山东省重要特种设备安全监督管理办法

第一章  总  则

第一条  为贯彻国务院《特种设备安全监察条例》（以下简称《条例》），加强对重要特种设备及事故隐患整治的监管，预防特重大事故发生，特制定本办法。

第二条  本办法所称重要特种设备，是指高参数、高温高压锅炉和压力容器；毒性较大、易燃易爆的压力容器，以及在公众聚集场所危险性较大，一旦发生事故容易造成重大生命财产损失或重大社会影响的特种设备，主要包括：
（一）额定蒸发量≥400t/h，额定工作压力≥10Mpa的电站锅炉。

（二）人员密集区的蒸汽锅炉；公共场所的乘客电梯。

（三）易燃易爆介质且容积≥100m3的第三类压力容器；剧毒介质的压力容器和安全状况等级为4级的各类压力容器。

（四）剧毒介质的工业气瓶。

（五）易燃易爆剧毒介质承压槽罐车；超高压容器。

（六）多人医用氧舱。
（七）GC1级管道和安全状况等级为3级的易燃易爆剧毒介质压力管道。
（八）客运索道。
（九）A级大型游乐设施。
（十）额定起重量≥100吨的起重机，提升高度≥100米的升降机。

公众聚集场所是指学校、幼儿园、医院、商场、车站、客运码头、体育场馆、展览馆、游乐园、公园等场所。

第三条  重要特种设备事故隐患是指存有以下情形之一的重要特种设备隐患：
（1） 无证设计、制造、安装、改造、维修的；

（2） 没有办理使用登记而运行的；

（3） 特种设备作业人员无证上岗操作的；

（4） 未进行定期检验的；

（5） 超参数规定运行使用的；

（6） 设备存有缺陷，影响正常使用的；

（7） 安全装置不全、超期未校验的。
第四条  加强重要特种设备及其事故隐患的监管，要由所在市质监局负责，特种设备安全监察机构（以下简称安全监察机构）组织实施，专职执法机构、区域监管机构和特种设备检验机构应全力予以配合。

    省质监局安全监察机构要定期或不定期对重要特种设备进行现场抽查。

第五条  任何单位和个人都有向质量技术监督部门报告或者举报特种设备事故隐患的权利和义务。在接到报告或者举报后，当地质监局应当立即组织调查，并按照规定进行处理或向有关部门报告。
第2章  重要设备监督管理

第六条  市质监局根据本市重要特种设备及其事故隐患情况，本着有利于对重要特种设备及其事故隐患实施动态监督监控管理的原则，分级分类划分市、县质监局监督管理范围，并建立责任制度，落实管理措施，逐台落实监督单位和责任人。对重要特种设备及其隐患的监管责任落实情况要报省质监局备案。

第七条  市质监局（含负责管理的县级质监局）应加强对重要特种设备使用单位的监管，对重要特种设备现场监督检查，至少每半年一次。重点对安全状况、事故隐患整治及监控情况进行监督检查。根据社会举报或上级要求，也可随时组织现场检查。

第八条  重要特种设备使用单位，要按照《条例》规定进行使用和管理。要认真贯彻落实“四落实、两有证、一检验、一预案”（即落实使用安全管理机构、落实安全管理责任人员、落实各项管理规章制度，落实企业视频监管措施，特种设备要有使用证、作业人员要有上岗证，设备必须依法进行检验，制定应急救援预案）要求，建全管理机构，明确管理责任，落实监控措施。要设立特种设备事故应急救援机构，制定现场应急救援预案，危化品企业配备堵漏作业人员，配齐必要的应急救援器材与工具，并定期组织演练。

第九条  充分发挥安全监察、检验检测、稽查执法、区域监管的综合作用，使重要设备使用登记率、定期检验率、持证上岗率和事故结案率要均达到100％。要在重要设备制造和使用单位推广视频监管，充分运用电子监管手段，提升监管能力和监管有效性。
第十条  对重要特种设备现场监督检查应当由两名以上特种设备安全监察员（以下简称监察员）实施，应对检查的内容、发现的问题及处理意见，现场填写《重要特种设备现场安全监督检查记录表》（见附件一），并由实施检查的监察员和被检查单位的有关负责人签署意见后归档；对于重要特种设备事故隐患单位有关负责人拒绝签字的，监察员应在《重要特种设备现场安全监督检查记录表》中详细注明。重大事故隐患问题应及时报上级安全监察机构和当地政府。

第十一条  现场监督检查中发现有重要特种设备违法行为时，需做出现场处罚、立案处罚或必需立即停止运行、纠正违规行为等具体行政行为的，要按照有关程序规定进行处理。

实施重要特种设备行政处罚，应当严格遵守有关质量技术监督行政案件办理程序的规定和使用统一的行政执法文书，做到事实清楚，证据确凿，适用法律法规正确，符合规定程序。

第十二条  市质监局安全监察机构应做好重要特种设备动态监督管理系统的维护和数据更新工作，及时将现场安全监督检查情况、已做出的行政处罚决定、行政处罚执行结果和重要特种设备安全状况，录入山东金质特种设备管理系统；经安全监察机构确认特重要特种设备事故隐患已消除的，应及时变更动态监督管理信息。

第十三条  检验机构应全力协助安全监察机构做好监督检查工作，提出事故隐患治理的建议，提供技术支持；依法对重要特种设备进行强制性检验。

检验人员在检验过程中，发现重要特种设备违法行为或者事故隐患，应填写《重要特种设备检验意见通知书》（见附件二），及时通知特种设备使用单位，并向所在地的特种设备安全监察机构报告。

第三章  附  则

第十四条  质量技术监督部门工作人员因失职、渎职、徇私舞弊或滥用职权，造成重要特种设备重大事故隐患监控失误，导致事故发生的，视情节轻重按有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十五条  本办法由山东省质量技术监督局负责解释。

第十六条 《山东省重要特种设备安全监察管理办法（试行）》（鲁质监特发〔2004〕74号）同时作废。

第十七条  本办法自发布之日起施行。

二〇〇七年三月十二日
附件一：
重要特种设备现场安全监督检查记录表
	检查类别
	□日常       □专项       □上级交办       □举报       □其他

	检查日期
	           年     月     日      时      分至       时       分

	被检查
单位情况
	名称：

	
	地址：

	
	法人代表人：
	电话：

	
	类别： □设计  □制造  □安装  □改造  □维修  □使用  □检验检测

	监督检查情况

	检查场所
	检查内容
	发现问题

	
	
	

	处理措施：


	被检查单位（人）对检查情况的意见
签名：                                    日期：      年    月    日

	特种设备安全监察员（签名）：                     记录员：


注：监督检查情况一栏可另附续页
附件二：
重要特种设备检验意见通知书
编号：           

                                    :

经对你单位                    设备（产品编号：               ）进行检验，发现存在以下问题，请于      月    日前将处理结果报送我单位。
	问题和意见：
检验员（签字）：                    受检企业接收人（签字）：

年    月   日                              年    月   日

	处理结果：
受检企业负责人（签字）：                          （受检企业盖章）

                                                       年   月   日


注：本通知书一式四份，当地安全监察机构一份，受检单位二份，检验单位存档一份。
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